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MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD 

SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM NEW

NSKDS 1/100-75 S
NSKDS 1/100 S
NSKDS 1/90 S
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POKYNY PŘED MONTÁŽÍ VÝROBKU

Zástěna je dodávána předpřipravena s nasazenými těsnícími lištami i magnetem. Před rozbalením překontrolujte výrobek, zda nedošlo k  
porušení obalu s následným poškozením nebo ztrátou některé části při přepravě.

Pozor při manipulaci se sklem, vždy pokládejte na měkkou podložku.

Plocha skla je z jedné strany ošetřena povrchovou úpravou WATTER-OFF a je označena nálepkou. Skla montujte tak, aby nálepka směrovala 
dovnitř sprchového koutu.
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NSKDS 1/90S NSKDS 1/100S
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NSKDS 1/100-75S

POKYNY K POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU

• Pro správnou funkci doporučujeme výrobek čistit a udržovat.
• Pro čištění a údržbu doporučuje výrobce použít originální výrobky firmy TEIKO řady WATER OFF!
• Klouby pantů je nutno občas odmastit a vyčistit běžným saponátem.
• Dále doporučujeme klouby potřít lékařskou vazelínou nebo ochranným glycerinovým  krémem.


