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Vá�ený zákazníku, 
 

d� kujeme Vám za p � íze�  a zakoupení našeho výrobku. Pevn �  v�� íme, �e budete s 
výrobky firmy TEiKO spol. s r.o. spokojeni. 

1. Všeobecné podmínky a upozorn � ní k u�ívání výrobku   
 
Pro správný po�itek z hydromasá�ní procedury je d� le�ité, aby vodní láze�  byla � istá. Proto v� nujte velkou 

pozornost údr�b�  vany a systému, která je uvedená na str. 15 tohoto návodu.  
·  Nikdy nenechávejte d� ti bez dozoru ve van�  se spušt� ným systémem (kompresorem, � erpadlem). 
·  V �ádném p�ípad�  nepou�ívejte hydroterapeutickou vanu k jiným ú� el� m, ne� je uvedeno v u�ivatelském návodu.  
·  Teplota vody pro láze�  by n� m� la p�ekro� it 40°C.  

o Všeobecn�  je známo, �e vodní masá� zrychlí krevní ob� h u�ivatele, který pak t� lo zah�ívá.  
o V p�ípad�  zdravotních potí�í konzultujte délku pobytu a teplotu koupele se svým léka�em!  
o Vysoká � i nízká teplota vody ve van�  m� �e negativn�  p� sobit na váš organismus 

·  Dejte pozor na p�enosné elektrospot�ebi� e, které nesmí být v dosahu z vany (fény, rádia apod.) 
·  Nikdy nekoupejte zví�ata ve van�  se systémem.  
·  P�i pou�ívání vany musí být bo� ní oplášt� ní kompletní a mechanicky upevn� né 
·  Dodr�ujte pokyny uvedené na návodech desinfekce 
·  Chemii uchovávejte zásadn�  mimo dosah d� tí v originálních baleních, nejlépe uzam� ené 
·  Nemíchejte r� zné chemie dohromady 
·  Pokud nebudete vyu�ívat vanu déle jak jeden m� síc, systém odpojte z el. a vodovodních p�ívod� . 

 
 

2. Popis komponent �  a funkcí hydro a air masá�ního systému 
 
a) Napoušt� ní vany, blokování systému 

 
Vanu naplníme vodou ( asi 3 - 6 cm nad trysky ) p�es p�edem nainstalované komponenty pro napušt� ní. Doporu� ená 
teplota vody pro koupel s HTP systémem je od 37 °C do 40 °C. Proti necht� nému p�epln� ní vany je vana vybavena 
p�epadovým kompletem, který odvede vodu do odtokového potrubí koupelny.  
 
Pokud je vana s elektronickým ovládáním prázdná nebo hladina není dostate� n�  vysoko nad tryskami, je 
automaticky blokováno spušt� ní � erpadla, kompresoru, osv� tlení, oh� evu !!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pneumatický ovlada�   pro spínání a vypínání elektronických jednotek HTP systému                

 
Je umíst� n na lemu vany pro pohodlné ovládání p�íslušných elektrických pohonných jednotek. Ke ka�dému 

pneumatickému tla� ítku je p�i�azen jeden elektrický komponent. Pneumatické tla� ítko je propojeno vzduchovou hadi� kou 
se spína� em elektrického komponentu. Prvním stla� ením se el. komponent uvede do chodu a druhým stla� ením se vypne.   

V p� ípad�  pneumatického ovládání není systém vybaven hladinovým senzorem, který chrání � erpadlo p� ed 
náhodným spušt� ním systému bez vody ve van� .  
Dlouhodobý chod � erpadla bez vody m� �e za� ízení nenávratn�  poškodit !!!            
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c) Elektroniký ovlada�  pro spínání, regulování a vypínání elektronických jednotek hydroair masá�ních systém� . 
 
Je umíst� n na lemu vany pro pohodlné ovládání p�íslušných elektrických jednotek. Elektronický ovlada� , který je sou� ástí 
el. systému má jedno nebo n� kolik tla� ítek pro p�íslušné funkce. Více v popisu jednotlivých systém� . 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Vzduchové regulátory 
 
P�evá�n�  jsou dva a jsou umíst� né na lemu vany vedle ovlada�� . P�es vzduchové regulátory se do hydromasá�ních trysek 
umíst� ných po obvodu vany p�isává okolní vzduch, který podle nato� ení vzduchového regulátoru zvyšuje nebo sni�uje 
intenzitu hydromasá�e. Tato funkce je aktivní pouze p� i spušt� ném � erpadle. V hydromasá�ní trysce vzniká vlivem 
proudící vody podtlak, který p�isává vzduch a mísí ho s proudící vodou.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) � erpadlo (hydromasá�) 
 
Stiskem p�íslušného tla� ítka se spustí motor � erpadla. � erpadlo nasává vodu z vany a �ene ji do rozvodového potrubí 
k tryskám, které jsou instalovány po obvodu vany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f) Systém regulace tlaku vody pomocí trysky 
 
Tryska MAXI. Otá� ením trysky doprava regulujeme pr� chod vody do minima, otá� ením doleva dosahujeme maximálního 
pr� toku vody procházející tryskou. 
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g) Manuální p� epína�  hydromasá�ních zón trysek   
 
U van Apollonia, Antalye, Athina (systém LUX) je instalován systém “manuálního p�epína� e zón trysek“. Pomocí 
manuálního p�epína� e regulujete proud vody do ur� itých skupin trysek instalovaných po obvodu vany.  
 
Polohy p� epína� e: 
 
I. - no�ní trysky A 
II. - všechny trysky A/B 
III. - zádové trysky B 
 
 
 
 
 
 
 
h) Kompresor (perli� ková masá�, airmasá�) 
 
Stiskem p�íslušného tla� ítka se spustí motor kompresoru. Kompresor nasává vzduch a vhání ho do rozvodového potrubí 
k tryskám, které jsou instalovány na dn�  vany.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Systémy s elektronickými ovlada� i jsou vybaveny funkcí automatického vysoušení potrubí airmasá�e. Tato funkce se 
spustí v�dy po 20 minutách, jakmile hladina vody klesne pod hladinový senzor p�i vypoušt� ní vany. Vysoušení 
rozvodového potrubí a trysek air trvá po dobu 3 minut.  
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3. Systémy Standard   
 

BASIC 
Ilustra� ní nákres vybavení systému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ovlada�    Popis funkce hydromasá�e     � asová osa funkce  
 

1. Stiskn� te tl. pneu  
aktivujete tím chod � erpadla 

2. Stiskn� te znovu tl. pneu 
vypnete chod � erpadla 

 
 

 
 
EASY  
 
Ilustra� ní nákres vybavení systému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovlada�    Popis funkce hydromasá�e     � asová osa funkce  
 

1. Stiskn� te tl. se symbolem hydromasá�e    
aktivujete tím chod � erpadla 

2. Stiskn� te znovu tl. se symbolem hydromasá�e   
aktivujete funkci pulsace � erpadla 

3. Stiskn� te znovu tl. se symbolem hydromasá�e   
vypnete chod � erpadla 
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WINDY 
Ilustra� ní nákres vybavení systému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovlada�    Popis funkce airmasá�e     � asová osa funkce  
 

1. Stiskn� te tl. se symbolem airmasá�e    
aktivujete tím chod kompresoru 

2. Stiskn� te znovu tl. se symbolem airmasá�e   
aktivujete funkci kolísání otá� ek kompresoru 

3. Stiskn� te OPAKOVAN�  tl. se symbolem PLUS   
zvýšíte otá� ky kompresoru 

4. Stiskn� te OPAKOVAN�  tl. se symbolem MÍNUS   
sní�íte otá � ky kompresoru 

5. Stiskn� te znovu tl. se symbolem airmasá�e   
vypnete chod kompresoru 

 
 

DUO PNEU 
Ilustra� ní nákres vybavení systému  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovlada�   Popis funkce hydromasá�e     � asová osa funkce HYDROMASÁ�E  
 

1. Stiskn� te tl. pneu  
aktivujete tím chod � erpadla 

2. Stiskn� te znovu tl. pneu 
vypnete chod � erpadla 

 
 

 

 

 

 

 

 



 7

Ovlada�   Popis funkce airmasá�e     � asová osa funkce AIRMASÁ�E  
 

1. Stiskn� te tl. pneu  
aktivujete tím chod kompresoru 

2. Stiskn� te znovu tl. pneu 
vypnete chod kompresoru 

 
 

 
 
 

DUO 
Ilustra� ní nákres vybavení systému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovlada�    Popis funkce hydromasá�e     � asová osa funkce  
 

1. Stiskn� te tl. se symbolem hydromasá�e    
aktivujete tím chod � erpadla 

2. Stiskn� te znovu tl. se symbolem hydromasá�e   
aktivujete funkci pulzace � erpadla 

3. Stiskn� te znovu tl. se symbolem hydromasá�e   
vypnete chod � erpadla 

 
Popis funkce airmasá�e    � asová osa funkce 

1. Stiskn� te tl. se symbolem airmasá�e    
aktivujete tím chod kompresoru 

2. Stiskn� te znovu tl. se symbolem airmasá�e   
aktivujete funkci kolísání otá� ek kompresoru 

3. Stiskn� te OPAKOVAN�  tl. se symbolem PLUS   
zvýšíte otá� ky kompresoru 

4. Stiskn� te OPAKOVAN�  tl. se symbolem MÍNUS   
sní�íte otá � ky kompresoru 

5. Stiskn� te znovu tl. se symbolem airmasá�e  
vypnete chod kompresoru 

 
 

 
 

DUO LIGHT - popis ovládání sv� tla na str. 14 
Obsahuje všechny funkce a komponenty jako systém DUO. Liší se pouze p�idaným osv� tlením vany.   
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EXCELLENT DUO 
Ilustra� ní nákres vybavení systému  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ovlada�      
 

 
 

 
 
 
 
 
Popis funkce denní � as    � as – nastavení 
Popis funkce nastavení denního � asu - zobrazení 
 
Popis nastavení denního � asu (hodin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ovlada�    Popis funkce � erpadla   � asová osa funkce  
 

1. Stiskn� te tl. se symbolem hydromasá�e    
- aktivujete tím chod � erpadla 

2. Stiskn� te znovu tl. se symbolem hydromasá�e   
- aktivujete funkci pulzace � erpadla 

3. Stiskn� te znovu tl. se symbolem hydromasá�e   
- vypnete chod � erpadla 
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Ovlada�     Popis funkce osv� tlení    � asová osa funkce osv� tlení 
 

1. Stiskn� te tl. osv� tlení  
- aktivujete tím osv� tlení ve van�  

2. Stiskn� te znovu tl. osv� tlení  
- vypnete osv� tlení ve van�  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Popis dopln� ní prázdného zásobníku desinfekce                 Signalizace prázdného zásobníku des.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Popis funkce a nastavení p� íh� evu vody ve van�  
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     P� i chodu � erpadla se doh � ev  
aktivuje automaticky pokud teplota 
vody ve van �  klesne pod teplotu, 
která je nastavena pro koupel.   
� innost topení je signalizována 
blikajícím symbolem °C na displeji.   
 
Upozorn � ní: 
Oh�ev studené vody na teplotu pro koupání 
je � asov �  náro � ný, topení je ur � eno pouze k p � íh� evu. 
 

Ovlada�              Popis funkce a nastavení airmasá�e                  � asová osa funkce 
 

1. Stiskn� te tl. se symbolem airmasá�e    
- aktivujete tím chod kompresoru 

2. Stiskn� te znovu tl. se symbolem airmasá�e   
- aktivujete funkci pravidelného kolísání otá� ek kompresoru 

3. Stiskn� te OPAKOVAN�  tl. se symbolem PLUS   
- zvýšíte otá� ky kompresoru 

4. Stiskn� te OPAKOVAN�  tl. se symbolem MÍNUS   
- sní�íte otá � ky kompresoru 

5. Stiskn� te znovu tl. se symbolem airmasá�e  
- vypnete chod kompresoru 

 
 
 
 
 

4. DOPL� KOVÉ SYSTÉMY 
 

Hlavní systém je mo�né rozší�it o dopl� kový systém uvedený v tabulce   

Dopl� kový systém 

Hlavní systémy STANDARD 

Basic Easy Windy 
DUO 
Pneu DUO 

DUO 
Light 

DUO 
Excellent 

Desinfekce + 
proplach man. �  �  �  �  �  �  �  
Desinfekce + 
proplach elektr. �  �  �  �  �  �  	  
Ozonizace �  �  �  �  �  �  �  
Magic trysky �  �  �  �  �  �  �  
Osv� tlení pneu �  �  �  �  �  �  �  
Osv� tlení 
elektronické �  �  �  �  �  	  	  
Chromoterapie �  �  �  �  �  �  �  
Oh� ev �  �  �  �  �  �  	  
Aromaterapie �  �  �  �  �  �  �  
 
Vysv � tlivky:   

Systém je mo�né  doplnit  � ,     Systém není mo�né  doplnit � ,     Systém funkci obsahuje  	 , 
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Manuální desinfekce + proplach  
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Elektronická desinfekce + proplach (systémy bez air masá�e)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokud na ovlada� i b� hem procesu desinfekce bliká kontrolka, znamená to, �e je prázdný zásobník 
desinfekce. Postup pln� ní zásobníku desinfek� ním roztokem je uvedený na stran�  9.  
 
Upozorn � ní: 

Voda s roztokem desinfekce je vhán� na do hadicového systému (potrubí). Proudící upravená voda 
v n� kterých místech systému nep�ekoná výškový rozdíl mezi vyúst� ním a t� lem trysky tak, aby z ní vytékala 
voda. Tento jev nastává p�edevším u t� ch trysek, které jsou montovány v horní a šikmé � ásti vany. Jedná se o 
malé procento místa v trysce kde se desinfekce neprotla� í, viz obrázek dole. Tuto skute� nost nelze pova�ovat 
za p�edm� t reklamace. 
 
Podstata desinfek � ního procesu:  
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OZONIZACE 
 
1. Jedná se o generátor oxidu O3, který ni� í bakterie  

v hadicovém systému a desinfikuje vodu  
p�i chodu hydromasá�e. 

2. Ozón O3 je vytvá�en elektrickým výbojem 
v injektoru a misí se s proudícím vzduchem. 

3. Tato sm� s je p�isávána do trysek v dávkách, 
která nep�ekro� í bezpe� nostní limit. 

4. Ozonizátor se aktivuje automaticky p�i spušt� ní 
hydromasá�ního � erpadla. 

5. Ozón má blahodárné ú� inky na prokrvení 
poko�ky a také ji zdesinfikuje.  

6. Výhodou tohoto systému je bez kontaktní aplikace, nízká energetická spot�eba a je zcela bez údr�by. 
 
Upozorn� ní: 

Voda ošet�ena ozonem, nem� �e zcela nahradit dezinfekci provád� nou v rámci celkové údr�by vany. 
 
 
Trysky MAGIC – masá�  
 
·  Jedná se o masá�, která obsahuje všechny relaxa� ní prvky. Kombinuje hydromasá� se vzduchovou masá�í 

pomocí tzv. Magictrysek, které jsou instalovány na dn�  vany.  
·  Stisknutím tla� ítka pro pumpu zapnete hydromasá�ní láze� . � erpadlo nasává vodu z vany a sou� asn�  ji 

vytla� uje do rozvodového potrubí zakon� ené �adou trysek instalovaných ve st� nách vany.  
·  Stisknutím tla� ítka pro kompresor aktivujete airmasá�e (vzduchovou láze� ). Prost�ednictvím Magictrysek se 

voda mísí se vzduchem na konci trysky � ím� vyvolává p�íznivý ú� inek masá�e nazývané Soft Hydroair. 
Vzduch vycházející z trysky je rozbíjen proudem vody, který vytvá�í p�ízniv�  šumivý efekt masá�e.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doh�ev 
 

P�i delší hydromasá�ní procedu�e dochází k ochlazování vody ve van� . K tomu, aby voda se 
neochlazovala slou�í pr� tokové topení, které se spíná spole� n�  s � erpadlem pro hydromasá�. Pokud teplota vody 
p�i spušt� né hydromasá�i dosáhne 40°C topení se automaticky vypne. 
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Osv� tlení s ovlada � em pneumatickým  

1.  Stiskn� te tla� ítko pneu ur� ené pro osv� tlení vany    
aktivujete halogen s LED pro osv� tlení vany  

2.  Stiskn� te tla� ítko pneu ur� ené pro osv� tlení vany    
osv� tlení zhasne 
 
 

Osv� tlení s ovlada � em elektronickým  
 
1.  Stiskn� te tla� ítko se symbolem sv� tla    

aktivujete halogen osv� tlení vany, 
které je p�i nízké hladin�  vody blokované.  

2.  Stiskn� te tla� ítko se symbolem sv� tla    
osv� tlení zhasne 
 

Parabola halogenu se vym�� uje zevnit�  vany. (12V, 20W).  
 
 
Chromoterapie (barevná bodová terapie)  
 

1.  Stiskn� te tla� ítko se symbolem sv� tla    
spustíte nabídku barev, které se pozvolna st�ídají a m� ní.  

2.  Stiskn� te tla� ítko se symbolem   v dob�  po�adované barvy 
vybraná barva sv� tla bude trvale svítit do manuálního vypnutí.  

3.  Stiskn� te znovu tla� ítko se symbolem   (stop / start) 
znovu spustíte nabídku barev, které se pozvolna st�ídají a m� ní.  

4.  Stiskn� te tla� ítko se symbolem sv� tla    (zapnout / vypnout) 
všechny LED zhasnou.  
 
 

Chromoterapie (barevná terapie s halogenem)  
 

1.  Stiskn� te tla� ítko se symbolem sv� tla    
spustíte chromoterapii s barvami, které se pozvolna st�ídají  
a m� ní.  

2.  Stiskn� te op� t tla� ítko se symbolem     
vypnete osv� tlení chromoterapie 
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Aromaterapie  
 

Aromaterapie umo�� uje aplikaci aromaterapeutických látek do systému 
vzduchování. Výhodou je mo�nost vým� ny n� kolika vonných esencí b� hem 
jedné koupele. Aromaterapie je v�dy spojena s jedním regulátorem vzduchu.  
P�i otev�ení tohoto ventilu se vzduch obohacený aromaterapeutickou látkou  
p�isává do vodní lázn� . 

 
 
 

7. ÚDR�BA HYDROTERAPEUTICKÝCH VAN    
Kompletní desinfekce vany 

 
1. Do napušt� né vany kde hladina sahá nad trysky nalijte � isticí pop�.desinfek� ní roztok (koncentrace, dle 

doporu� ení výrobce) .  
2. Spus� te hydromasá�ní a perli� kovou masá� asi na 10 - 15 minut.  

a. Dbejte na to, aby nikdo takto spušt� nou vanu nepou�il ke koupeli. 
3. Po ukon� ení masá�e nechte vodu ve van�  1 hodinu.   
4. Oba systémy op� t aktivujte na cca 2 minuty a následn�  vodu vypus� te.  
5. Vanu znovu napus� te studenou vodou a spus� te op� t hydromasá�ní a perli� kový systém na cca 2 min.  
6. Po ukon� ení ví� ivého procesu vanu vypus� te, opláchn� te, vysušte had�íkem nebo houbou.  

a. K � išt� ní povrchu doporu� ujeme b� �n �  pou�ívané � isticí tekuté prost�edky neobsahující abrasiva 
(pís� ité � ástice), která by mohla zp� sobit poškrabání povrchu akrylátu a komponent� .  

b. Pasivní údr�bu doporu� ujeme provád� t 1x za m� síc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. P� ÍSADY DO KOUPELE 
Upozorn� ní: 

P� i pou�ití hydromasá�ního systému nepou�ívejte koupelovou p� nu, proto�e se m� �e snadno 
zavzdušnit � erpadlo, které negativn�  ovlivní funkci hydromasá�e !!! 
  Pokud vyu�íváte r� zných mýdel, koupelových p� ísad solí atd., provád� jte ú� innou hygienu a 
dezinfekci vany po ka�dé koupeli !!! 
 

7. DOKUMENTACE K HYDROTERAPEUTICKÝM VANÁM 
P�i zakoupení vany si p�ekontrolujte, zda jste obdr�eli veškerou dokumentaci! 

·  Doklad o koupi výrobku, u�ivatelský návod, �ádn�  vypln� ný záru� ní list, návod na stavební p�ipravenost 
(jen na vy�ádání)   

·  Dbejte na to, aby Vám prodávající SPRÁVN�  vyplnil záru� ní list.  
Poznámka: 
Výše uvedená dokumentace je také ke sta�ení na našich internetových stránkách www.teiko.cz. 
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8. PODMÍNKY K ZÁRUCE NA ZA � ÍZENÍ 
Upozorn� ní: 

Výrobce neru� í za škody a újmy na zdraví, zp� sobené nesprávnou bytovou instalací a nesprávným 
zapojením nebo u�íváním za�ízení. 

Pokud byly na za�ízení shledány cizí zásahy nebo bylo obsluhováno v rozporu s pokyny v návodu 
stavební p�ipravenosti a u�ivatelského návodu, záru� ní nároky zanikají. 

9. DROBNÉ ZÁVADY A JEJICH ODSTRAN 
 NÍ 
  

Závada P� í� ina  Odstran � ní závady  

Systém nelze spustit. 

 

Hladina vody nedosahuje nad trysky a systém 
je blokován.  

Dopustit vanu vodou. 

P�erušena dodávka el. proudu. Zkontrolovat stav p� íslušného jisti� e.  

Nelze spustit po�adovanou proceduru 
v systému s el. ovlada� em. 

Rychlá zm� na funkce na ovlada� i zp� sobí 
kolaps procesoru. 

Vypnout p� íslušný jisti�  vany a po chvíli ho 
op� t zapnout. 

Nelze spustit po�adovanou proceduru 
v systému s pneumatickým ovlada� em. 

Uvoln� ná nebo p�iškrcená hadi� ka vedoucí 
z ovlada� e do pneu spína� e. 

Zkontrolovat pr� chodnost vzduchové hadi� ky 
pod vanou vedoucí z pneumatického ovlada� e 
do pneu spína� e. 

Ubývá vody ve van� . 

 

Zkroucené t� sn� ní na zátce vyúst� ní  Vadné t� sn� ní narovnat nebo vym� nit za 
nové. 

Chybn�  se� ízený šroub na zátce vyúst� ní 
 

Šroub zátky zašroubovat tak, aby pá� ka 
odtokového kompletu v poloze zav�eno zátku 
nenadzvedávala. Šroub se musí proti 
vypadnutí a povolení zakontrovat matkou. 

Nefunk� ní maxitryska. Vnit�ní � ást trysky je zašroubována do t� la 
trysky. 

Otá� ením sm� rem doleva st�edové � ástí trysky 
dojde k uvoln� ní trysky. 

Nesvítí halogenové sv� tlo. Vadná �árovka.  Vym� nit hal. �árovku.  

Nepohyblivé trysky. Trysky jsou zaneseny vodním kamenem. Pou�ít chemický prost �edek p� nového 
odstra� ova� e vodního kamene.  

Zapáchající systém. Není provedena ú� inná desinfekce. 
Vadná zápachová p�epá�ka v sifónu vany.  

Provést d� kladnou desinfekci všemi zp� soby. 
 
Zkontrolovat zda je v sifónu voda, vadný sifón 
opravit nebo vym� nit.    

Sní�ená ú � innost hydromasá�e. 

 

P�i zapnutém � erpadle se do sání p� isává 
vzduch p�es povolenou p� írubu na � erpadle. 

Dotáhnout a zkontrolovat t� snost p�íruby na 
� erpadle.  
V p�ípad�  trysek MAGIC zkontrolovat t� snost 
zátky vany a � innosti bovdenu.  

Systém je zanesen vodním kamenem. Provést d� kladnou desinfekci všemi zp� soby. 

 

10. Pokyny k ovládání odpadového za � ízení „CLIC-CLAC“  
 
Odpad zav�ete jemným stla� ením klobou� ku odpadového kompletu. Op� tovným stla� ením  
klobou� ku odpad vany otev�ete. 
Upozorn� ní:  Stla� ení klobou� ku musí být provedeno kolmo a na st�ed klobou� ku!! 

Pokud dojde k nesprávnému stla� ení klobou� ku, m� �e dojít k poškození vnit�ního         
mechanismu. Pokud se tak stane, nepodléhá toto poškození záruce!! 

Jemný tlak musí být na st� ed klobou� ku!!  


